
智能型电控温度调节阀

尺寸规格范围：½”~8”；DN15~250mm

压力等级范围：ANSI 125、150、300、600#；PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa

智能型电控温度调节阀最大特点为现场只需接入

220V电源，温控设定及显示单元、Pt100铂电阻传

感器一体式安装于电动执行器；智能型电控温度调节

阀利用被调介质自身能量，直接对蒸汽、热水、热油

与气体等介质的温度实行自动调节和控制，亦可使用

在防止对过热或热交换场合，该阀结构简单，操作方

便，选用调温范围 0~300℃ 、响应时间快、密封性

能可靠，并可在运行中随意进行调节，因而广泛应用

于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热

水供应。

阀本体参数说明
阀体类型：直通式 角式

阀芯形式：单座柱塞型

阀盖形式：标准型、散热型、低温型、波纹管型、

夹套保温型

连接方式：法兰 FF、RF、RJ、TG、MFM

焊接 SW（40～50mm）；BW（65～250mm）

流量特性：等百分比、线性

泄漏等级：硬密封（ASME B16.104 IV）

软密封（ASME B16.104 Ⅵ）

使用温度： 标准型 -17~+230℃

伸长 I型(EI) -45~-17℃、+230~+566℃

伸长 II型(EII) -100~-45℃

伸长 III型(EIII) -196~-100℃

可调范围： 50:1

选配直行程执行机构：

一体式智能电动执行机构

注：特殊合金材料未在表中表述，如需了解请咨询杭州海沃工程师。
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部件名称 可选用材料

阀体

上阀盖
WCB/WCC、WC6、CF8、CF8M、CF3M

阀内件

SUS304、316、316L

+R.PTFE：强化聚四氟乙烯

+HT ：热处理

+ST ：堆焊司太莱合金

+SF ：全部堆焊司太莱合金

填料 V型聚四氟乙烯填料、石墨填料、
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订货时请注明

1.介质名称*

2.最大流量、正常、最小流量及流量单位*

3.管道进口压力、出口压力及压差*

4.介质实际温度和比重*

5.介质粘度，是否含有悬浊液*

6.阀作用型式（冷却型（K型）或者加热型（B型））*

7.现场电源电压及环境温度*

8.公称压力和阀门连接型式*

9.阀体和阀内组件材料，表面硬化处理要求

10.现场有无防爆要求及防爆等级

11.特殊要求，禁油脱脂，禁铜等。

敬告：

本出版排的内容仅用做参考。尽管已经尽了一切努力来确保内容的准确性，但这些内容绝不应被看做对本书介

绍的产品或服务、或者他们的使用或适用性的，或明或暗的证明或担保。我们保留随时修改或完善像这些产品

的设计与规格的权利而无需通知各方。
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